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@ Stirnpolster fur eine nasale Beatmungsmaske 

(57) Stirnpolster fur eine nasale Beatmungsmaske. welches 
an einem Stirnschild an dessen dem Benutzer zugewand- 
ten Seite vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daft 
das Stirnpolster (23) uber Noppen (24) mit Widerhaken in 
Offnungen an dem Stirnschild (5) befestigt ist. 
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Stirnpolster fur eine nasale Beatmungsmaske 
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Die Erfindung betrifft ein Stimpolster fur eine nasale Beatmungsmaske gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

GemaC dem Stand der Technik konnen nasale Beatmungsmasken ein Stimschild 
aufweisen, welches zusammen mit einem Gurtband die Halterung der nasalen 
Beatmungsmaske bildet. Oblicherweise sind solche Stimschilder mit zusatzlichen 
Stirnpolster ausgestattet, urn somit die Anlage an der Stirn fiir den Benutzer 
angenehm und rutschfest zu gestalten. Herkommliche Stirnpolster sind dabei 
entweder direkt an das entsprechende Stimschild angeklebt, oder sie werden 
einfach auf entsprechende Vorspriinge, welche an herkommlichen Stirnschildem 
vorgesehen sind, aufgesteckt. Diese Steckverbindung ist aufgrund des elastischen 
Materials der verwendeten Stimpolster nur sehr „locker'\ Herkommliche 
Stirnpolster werden somit, auch bedingt durch das haufige Auf- und Absetzen 
entsprechender nasaler Beatmungsmasken, leicht verloren. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Nachteile der Stimpolster des 
Standes der Technik zu iiberwinden. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Stirnpolster nach Anspruch 1 
gelost. 
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GemaB der Erfindung ist an einer dem Benutzer zugewandten Seite eines 
Stirnschildes einer nasalen Beatraungsmaske ein Stimpolster vorgesehen, welches 
erfmdungsgemafi so ausgestaltet ist, daB es uber Noppen mit Widerhaken in 
Offhungen an dem Stimschild befestigt ist. Das Stimpolster erhoht den 
5 Tragekomfort des Benutzers, ist einfach montierbar und ebenso auf einfache 
Weise austauschbar, z.B. aus Hygienegriinden, wenn die Beatmungsmaske bei 
einem neuen Benutzer eingesetzt werden soil. Die Widerhaken der Noppen dienen 
dabei als Verliersicherung, damit sich das Stimpolster nicht ungewollt von dem 
Stimschild losen kann. 

10 

Eine bevorzugte Ausfiihrungsform der Erfindung wird im folgenden anhand der 
Zeichnung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Seitenansicht einer nasalen Beatmungsmaske mit einer 
15 Ausfiihrungsfonn des erfindungsgeraaBen Stimpolsters. 

Figur 1 zeigt eine nasale Beatmungsmaske mit einem Stimpolster gemaB einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung. 

20 Ein Stimschild 5 ist an einem langlichen Rohr 3 axial verschiebbar und urn das 
Rohr 3 radial verdrehbar angeordnet. Uber eine Abstand-Verstelleinrichtung 18 ist 
der Abstand zwischen dem langlichen Rohr 3 und dem Stimschild 5 veranderbar. 
Eine Stirnschiidaufhahme 4 ist als Abstand-Verstelleinrichtung 18 ausgebildet 
und umfaflt drehbar am langlichen Rohr 3 befestigte Arme 19, welche in 

25 Befestigungsof&ungen 20 an der Riickseite des Stirnschildes 5 einrastbar sind. 
Die unterschiedlichen Winkelstellungen der Arme 19 zueinander bewirken so eine 
Veranderung des Abstandes zwischen dem langlichen Rohr 3 und dem Stimschild 
5 zur Anpassung der Beatmungsmaske an die spezifische Stirn-Nasen-Anatomie 
eines Benutzers. Die Arme 19 sind uber C-fbrmige und aufspreizbare Clips 2 1 mit 

30 einer am vertikalen Rohr 3 gelagerten Muffe 22 drehbar verbunden. Die Muffe 22 
ist ihrerseits an dem Rohr 3 vertikal verschiebbar befestigt. Auf der dem Benutzer 



zugewandten Seite des Stirnschildes 5 sind Stirnpolster 23 iiber Noppen 24 mit 
Widerhaken losbar befestigt. Die Stirnpolster 23 konnen so bei Bedarf einfach 
ausgewechselt werden. Die Widerhaken der Noppen 24 verhindem ein Verlieren 
der Stirnpolster 23. 
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Anspruch 

I. Stirnpolster fiir eine nasale Beatmungsmaske, welches an einem Stirnschild an 
dessen dem Benutzer zugewandten Seite vorgesehen ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

das Stirnpolster (23) iiber Noppen (24) mit Widerhaken in Offhungen an dem 
Stirnschild (5) befestigt ist. 
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